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CROTALE ET DE VALIDATION DES MOYENS

AFFERENTS (EST 1)

THALES

FICHE DE DONNEES DE SECURITE PYROTECHNIQUE

Réf: WS/WP-2006/0149  Ind: A Date:  6nov 2007
1. IDENTIFICATION DE LA MUNITION
MUNITION VT1 — MO1 Tactique — configuration navale
Coup complet B Coupcompletarmé [ ] Autres [[]

2.1. Description générale

fir.

2.2. Composition pyrotechnique

2. INFORMATIONS SUR LA MUNITION ET L’'EMBALLAGE

Le missile est maintenu dans son tube par 4 patins & I'avant et a l'arriére :
- Enrotation, par les axes des 4 gouvernes coulissant dang des rails,
- En longitudinal, par 2 vis a casser.
Le tube est fermé hermétiquement par 2 couvercles. Il protége le missile de 'environnement extérieur jusqu'au

La munition {missile + tube) est placée 4 Vintérieur d'une enveloppe métallique « le fourreau » qui assure
linterface mecanique entre le tube et la rampe de lancement.

# Equipement Composant Pyrotechnigue Désignation Poids
: Perchlorate dammonium 82 %
1 Propuiseur Propergol (TPH 8313) Liant polybutadiéne 10% 31.5ka
. Additifs (RDX - ZrC- Fe;0s..)
® Magnésium 58,5%
Composition d'allumage Téflon 38,5 % 25
2 Allumeur Résine polyester 3% 9
propulseur Zr/perchlorate de Potassium
Initiateur SDI " Nitrure de bore 01540
Tif perchlorate de Potassium :
Chargement principal HBU 88A 4.5kg
3 | Charge militaire Transmission de détonation Hexosil 85/15 A 129
Relais d'entrée HNS AN/M1 04qg
LR e HNS AN/MA <0,1
sty : 1.9
4 | Sécurité et de Mise ADEPQO ou Slapper ) :
5 SET&TQ;EUF Couteau pyrotechnique DEP SDI (1AHW) =010
6 | 2 Piles thermigues 2 inflammateurs DEP NEI (1A/1W) <0.19
Equivalent TNT par munition Compris entre 9 et 13 Ko
Masse totale par missile 76 kg
Masse totale par munition (missile + tube) 95 ka
Masse totale par munition (missile + tube + fourreau) 160 kg
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Equipements l Méthode Qbservations

Traceur Diadame Brolage

Initiation électrique du de linflammateur (5A°
FPIR Tir Lors de l'initiation de la FPIR, le freon R22
- ] {environ 5g) se répand dans 'atmosphére,
Initiation électrique du générateur de gaz (5A)
Décharge de la pile au travers d'une résistance

Pile MT7? Tir de 142 - 2 KW pendant 5 mn
Cauper le queusot de la pile et l'immerger dans
de l'eau
Boulons éjecteurs Initiation électrigue du détonateur (5A)
Tir Utilisation d'un outillage de maintien et de
Ecrou a épanouir recupération des parties éjectées

13. AUTRES INFORMATIONS

La présente Fiche de Données de Sécurité pyrotechnique a été établie par TR6 sur la base de I'état
de la connaissance du produit concerné ou de produits similaires, & la date de mise a jour.

De ce fait, les données indiquées dans la présente FDSP ne peuvent étre considérées comme
exhaustives,

Il appartient a l'utilisateur :
» D'élaborer sous sa propre responsabilité les mesures de sécurité concernant tous les

cas de mise en cauvre du produit, en tenant compte notamment des données de la
présante FDSP,

» De répercuter a tous les utilisateurs et manipulateurs les données de sécurité
appropriées et les mises en garde concarnant les risques mentionnés dans toute la
documentation alferente a l'utilisation du produit,

v

D'avoir conscience des risques éventuellement encourus lorsque le produit est utilisé a
d'autres usages que ceux pour lequel il est congu,

Nous nous tenons & la disposition des utilisateurs pour leur apporter, dans la mesure du possible et
tle nos connaissances, assistance en la mallére,
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2.3. Dispositifs de sécurité utilisés

Pendant le transport, stockage et manutention de la munition, le connecteur de mise en ceuvre est protege par
un bouchon de sécurité. Il assure le court-circuit de toutes les lignes pyrotechnicues (piles thermiques, couteau
pyrotechnique et allumeur propulseur) et les relient 4 la masse du missile

Utilisation d'infiammateurs qui tiennent tous le test 1A —1 W= 5min non feu.

La chaine pyrotechmque entre le DSMF et 1a charge militaire n'est pas interrompue du fait de I utilisation d'une
amorce détonateur mettant en oeuvre un explosif secondaire (HNS). L'amorce détonateur est mise a feu par
décharge d’'une capacité réservoir d'énergie. L'armement ou opération de chargement de |a capacité ne peut
avoir lieu que si les conditions suivantes sont-diment remplies:

1. Présence d'une tension d'alimentation,

2. Résultat satisfaisant de I'auto-test,

3. Départ missile (Déconnexion de 'ombilical, céble reliant le missile au tube),

4. Réception d’un ordre de chargement de la capacité par le calculateur (GPU) aprés 0,8 s de temps de vol,

5. Accélération missile supérieure a4 20 g durant 0,7 s de temps de vol,
Aprés armement, le slapper du DSMF est mis 4.feu:aprés réception de|l orclre de destruction via le calcutateur
ou bien détection d'un impact. -

2.4. Principaux effets

La détonation de Ia charge militaire détruit le missile et provogue l'expulsion d'éclats A grande vitesse et un effet
de souffie.

2.5. Emballage agréé

| Quantite de

Emballage | Deésignation Dimensions (m) hidinftibns Masse(Kg)
Extérieur V11 -MO1 3212 X682 X777 i Masse brute 285
Intermédiaire - - - Masse nette 150
P Masse matiere
Intérieur - - - R 37
Marquage emballage : 4D/Y2585/5/=/F-TH-CSF/LNE/311.095
Description de 'emballage : caisse en contre-plaqué + revétement en polyester

Méthode de fermeture ' : Grenouilléres

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

3.1. Classement de risque au transport et au stockage

NONU : 0181

Désignation officielle de transport ONU : ENGINS AUTOPROPULSE avec charge d'éclatement
Classe, division de risque, groupe de compatibilité: 1.1.E

Certificat IPE — réf. : 93223b DGAVIPE du 25 mal 1998

3.2. Classement et codification suivant GAM - DRAM - 02)

Couleur; BLEU dans toutes les configurations {Stockage, transport, emport et mise en oeuvre — Codification

RGT6UBVEWEY5Z0) _
Les essais DRAM ont été réalisés par le GERPY de novembre a décembre 1996
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'3.3. Effets néfastes sur la santé et I'environnement

Composants ou fumées toxiques B Oui [ |Non  Définition:
Composants ou aérosols de métaux lourds [Joui |l Non Définition:
Projections [15m []15m []50m Il >50m
Projections par effet de charge creuse [:| Oui . Non
Projections par autopropulsion Il Oui [ ] Non
Effets traumatisant, aveuglant M Oui [] Non
Projection de matiére pyrophorique |:| Oui - Non
Flux thermique important M ovui [] Non

4. PREMIERS SECOURS

Sans objet pour une munition ayant conservée son intégrité (nerméticité — tube scellé)

Traiter toutes brillures et lacérations par nettoyage et application de bandes sterlles et transporter le blessé pour
recevoir des soins médicaux supplémentaires.

En cas de contact avec les yeux : Laver abondamment a I'eau pendant au moins 15 mn

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment avec de I'eau et du savon.

En cas d'ingestion ou d'inhalation : Consulter un médecin

A noter la présence de CO, CO2, et HCI dans les gaz de combustion.

6. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Aucune lutte contre l'incendie ne doit &tre engagee
Evacuer immeédiatement la zone et &tablir Une aire de sécurité de 600 m de rayon autour de l'incendie
Attendre une heure aprés extinction de l'incendie avant de manipuler

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Utiliser des gants et des vétements ignifugés.

Ramasser et briier tous les résidus pyrotechniques (explosif ou propergol) et si besoin laver a grande eau et
recuperahon des eaux de lavage.

L’élimination des equ:pements pyrotechniques (charge, propulseur) ne devra éire réalisée que par des artificiers
spécialistes agréés du déminage.

7. MANIPULATION, TRANSPORT ET STOCKAGE

Manutention; La munition ne doit étre mampulee avec soin gue par du personnel qualifié.
La munition doit étre mperalwement equnpee de son bouchon de sécurité.
Porter des vétements non-générateur d'électricité statique ef, si possible, des chaussures conductrices.

Transport: La munition doit étre impérativement transportée dans son emballage.

Stockage Ne pas stocker en présence de produnts presentant un risque de combustion, au voisinage
d'éléments chauffants ou de produits pouvant générer une réaction exothermique.

Les munitions doivent étre stockées dans des locaux adaptés 4 ce type de procluit.

Température de stockage : +20°C +- 10C.

La munition dans son emballage peut étre gerbée (hauteur limitée 4 3 emballages).
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8. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES ET PYROTECHNIQUES
Equipement Composant pyrotechnique couleur Auto-snP%r)nmation
- Slapper Py '
DSMF HNS Gris 320
Cha;gen;:eg{tjpnncipa! Blanc et aris 204
Charge Transmission de détonation ;
militaire ‘ Hexosil Hisey gt 15
Relais d'initiation s -
HNS graphité Banc et gris 205
Propulseur Propergol Rouge foncé 230
Allumeur Composition d'allumage i
propulseur Magnésium/Téflon aiis 220
9. STABILITE - REACTIVITE
: Soeee s | Sensibilite ala
Equipesment | Composant pyrotechnique | Sensibilité au choc Sfa"?r’itgg%ia décharge
électro-statique
Mouton choc 30 kg
DSMF PP HNPz4m | CSF=279N
HNR=25m
- T Mouton choc 30 Kg :
‘chargen;legltjpnncipa! HNP =24 m JuiiugSPaeLers Non sensible
o . HNR=275m ek
Transmission de :
e détonation Wlof HeM > 640 mJ
Hexosil :
Relais d'initiation 1 2
HNS graphité CSl=544. CSF=279N
- Mouton BAM Julius Peters ;
Propulseur Propergol 154 75N Non sensible
Allumeur Composition d'allumage Mouton BAM Julius Peters
propulseur Magnésium/Téfion 124 =353 N Non sensible
Incompatibilité connue Le propergol est incompatible avec la nitroglycérine et tous produits contenant
de la nitroglycérine
Réaction violente au contact de : [] eau [] Air [] Autres
Produits de décomposition dangereux - présence d'acide chiorhydrique dans les gaz de combustion
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10. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

10.1. Sur les matiéres en cas de dispersion

Les matiéres actives peuvent provoquer des intoxications par ingestion et par pénétration 3 travers la peau.
10.2. Sur les produits de décomposition

En cas d'inhalation des gaZ de combustion, on peut constater une imitation des muqueuses oculaires et
respiratoires. Les principaux symptomes sont : larmoiement, toux et douleurs oculaires.

10.3. Sur |a combustion de I'emballage

Aucun risqué identifié

11. INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES
Aucun risque identifié

12. DESTRUCTION - ELIMINATION

La destruction ne doit étre effectuée que par du personnel qualifié. Elle doit étre réalisée en fosse (longueur 2.5
m, largeur: 1,5 m, profondeur: 1,5 m).Toutes les charges sont mises 4 feu simultanément (branchement en sérjie
des détonateurs). Aprés destruction, un ratissage minutieux de l'aire de destruction doit étre effectué pour

récupérer et briler toute matiére active.

12.1. Destruction de la munition (missile dans son tube + fourreau)

Charge de destruction Positionnement (en mm)
Gl = De 'avant De l'arriére
Caracteristiques Quantité (voir fig. 1) (voir fig. 2)
500 g d'explosif typePLA-NP 1 2040 500
500 g d'explosif type PLA-NP 1 340 2200
Charge perforante ITS
(1375-14-484-5874) 1 AL 770
Charge coupante Mle F1
(1375-14-321-7218)) 1 1220 1
12.2. Destruction missile
Charge de destruction Positionnement (en mm)
i ™ De lavant De l'arriére
Caractéristiques Quantité (voir fig. 3) (vair fig. 4)
500 g d'explosif typePLA-NP 1 290 2050
500 g d'explosif type PLA-NP 1 1990 350
Charge perforante ITS
(1375-14-484-5874) 1 e 1625
Cordeau découpeur de 17 mm 50c¢m 1180 660
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13. AUTRES INFORMATIONS

La présente Fiche de Données de Sécurité pyrotechnique a été établie par TR6 sur la base de I'état de Ia
connaissance du produit concerné ou de produits similaires, & la date de mise 4 jour.

De ce fait, les données indiquées dans la présente FDSP ne peuvent étre considérées comme exhaustives.
Il appartient a lutilisateur :

> Drélaborer sous sa propre responsabilité les mesures de sécurité concemant tous les cas de
mise en ceuvre du produit, en tenant compte notamment des données de la présente FDSP,

¥» Derépercuter 4 tous les utilisateurs et manipulateurs les données de sécurité appropriées et les
mises en garde concernant les risques mentionnés dans toute la documentation afférente a
l'utilisateur du produit,

3 Dravoir conscience des risques éventuellement encourus lorsque le produit est utilisé 4 d'autres
usages gue ceux pour lequel il est congu.

Nous nous tenons 4 la disposition des utilisateurs pour leur apporter, dans la mesure du possible et de nos
connaissances, assistance en la matiére.
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