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ANNEXE 1
FDSP MISSILE CROTALE

FICHE DE DONNEES DE SEGURITE PYROTECHNIQUE
THALES

Réf.: 1DS/SMBD-2010/007 Ind: - Date: 9 février 2010

1. IDENTIFICATION DE LA MUNITION
MUNITION R440 — Version V3A

VARIANTE ? PN Thales ‘ NNO
V3A—-GAouVar2 | 16299280 | 1410-14-212-0940
V3A-GBouVar1 16299018  1410-14-212-0939

Coup complet B coupcompletarmé [ ] Autres ]

2. INFORMATIONS SUR LA MUNITION ET L’EMBALLAGE

2.1. Description générale

Le missile V3A posséde une configuration cruciforme avec des gouvernes type canard. Il est téléguidé
dans les plans de manceuvre lacet et tangage et auto-stabilise en roulis.

La propulsion du missile est assurée par un propulseur mono-étage a propergol solide qui assure une
vitesse maximale au missile de 750m/s a 2,5s. La portée utile est d’environ 8 km

La partie offensive est constituée d'une fusée de proximité infra-rouge, d'un dispositif de sécurité et de
mise a feu a désalignement et d'une charge militaire du type a éclats focalisés.

Le missile V3A est protégé par un conteneur métallique qui sert au stockage, au transport ainsi que
de rampe de lancement lors du tir.
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2.2.Description générale
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# Equipement Composant Pyrotechnique Désignation PO__'"ds
Nitroglycérine 58% 266 K
Propulseur Propergol (SD 1136) Nitrocellulose 30% 2%, k 9
Bartolomé — Lens V Addilifs 9
1 20 184 000 Allumeur — charge .
Lens Il d'allumage g Poudre Noire 50 gr
16 298 55
e Allumeur - Inflammateur Poudre Noire il
Chargement principal Hexolite 60/40 4.1kg
i Initiateur Octonyl 90710 140 gr
2 Charge militaire Transmission de détonalion Hexogéne 3gr
3 Relais Pentocire 95/5 49r
. Azolure de plomb
Dispositif de Amorce détonateur pentrite <1igr
3 | Sécurité et de Mise Amorce a percussion
a Feu (DSMF) Retard Pyrotechnique Colonne retard <2gr
Relais
2 inflammateurs + retard 1gr
4 | Traceur Diadéme Allumage Al + Oxydes métalliques 25gr
Pain tragant Mg + Oxydes mélalliques 830 gr
1 Inflammateur <1gr
5 Pile MT7 Généraleur de gaz Zr + PbO, <1gr
Propergol SD1136 <1gr
- Azoture de Pb +
Eo%zr;ﬁt]gglgurs Délonateur trinitrorésorcinate de Pb
6 3 Fulminate de Hg <1gr
ypacdls Propergol SD 1136
Type 407 Charge propulsive Propergol SD 1101
Azolure de Pb +
Ecrou & épanouir Deétonateur trinitrorésorcinate de Pb
7 A colleretle Fulminate de Hg <1gr
AGircipe Charge explosive Pentrile

En rouge composition pyrotechnique, des équipements d'ancienne génération

Equivalent TNT par munition

Masse totale par missile

Masse totale par munition (missile + conteneur)

THALES AIR SYSTEMS

2.5 Kg (déterminer par essai)

Voir C.R. GERBAM n°17-03/11/98
875+15Kg

145 Kg
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2.3. Dispositifs de sécurité utilisés

Pendant le transport, stockage et manutention de la munition, les lignas électro-pyrotechniques, sont

COUpEES,

o Parunrelais (K1) pour la mise a feu des boulons éjecleurs (éjection coiffe), de I'écrou a
épanouir (déverrouillage missile),de la pile el de la Fusée de Proximié Infra-Rouge. Le
basculement du relais K1 est commandé par le séquenceur lors de la réceplion de l'ordre
« décision de tir ».

o Parun refais (K2) pour la mise a feu du traceur Diadéme. Le basculement du relais K2 est
commandé par le séquenceur lors de la mise a feu du propulsaur

o Pardes mini-rupteurs paur la mise a feu du propulseur, Les mini rupteurs sont actionnés lors
de |'éjection coiffe et du déverrouillage du missile,

o Parun mini rupteur qui ouvre la ligne de mise a feu de la charge mililaire el court-circuite
I'amorce detonateur du DSMF. Le court-circuit est assuré lant que le DSMF est en position
désalignée.

L'armement du missile est assuré dés que :

1. La capscité résenvoir d'énergie, située dans la FPIR, est correctement chargée ; charge
effectuce si
*  Missile est déconnecté,
* Présence de tensions a bord (+55Y),
. Dr?lai de 1,5s pour prendre en compta la durée de temporisation + le temps de
charge

2. Le DSMF est en position alignée, soient les conditions sulvantes remplies !
= Pression délivrée par le propulseur supérieure a 50 bars,
= Missile hors canleneur (&jection du bouchon du DSMF),
= 1,58 8'est écoulé depuls l'allumage propulseur,
* Accélération > 4 20¢ & 1,56s detemps de vol,

2.4. Principaux effels

La détonation da la charge militaire datrist le missile et provoque l'expulsion d'éclats a grande vitesse
et un effet da souffla.

2.5. Emballage agrée

Embalage Désignation Dimensions (m) Qr;’?;::fgnge Masse{Kg)
Exlérinur 3300 X 700 X 785 1 | Masse bute 260
Intermédiaie | - . - Masse naiie 145
. Masse maliera
Intérigur : . . | active 33

Marguage emballage
Description de lemballage  : caisse en contre-plaqué + revétement an polyester
Méthode de fermeture :Grenouliléres
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3. IDENTIFICATION DES DANGERS

3.1. Classement de risque au transport et au stockage

NONU : 0181

Designation officielle de transport ONU : ENGINS AUTOPROPULSE avec charge d'éclatement
Classe, division de risque, groupe de compatibilité; 1.1.E

Certificat IPE —réf. : 91120 b DGA/IPE du 10 septembre 2008

3.2. Classement et codification suivant GAM - DRAM - 02
En absence d'essai effectué sur la munition V3A, la munition doit étre considérée DRAM rouge.

3.3. Effets néfastes sur la santé et I'environnement

Composants ou fumées toxiques . Oui D Non Définition:
Composants ou aérosols de métaux lourds I QOui I:I Non Définition:  Traces de
Plomb

Projections [Jsm  []15m []som Il >50m
Projections par effet de charge creuse (] oui Il Non

Projections par autopropulsion . Oui I:] Non

Effets traumatisant, aveuglant B Oui (] Non

Projection de matiére pyrophorique [:] Oui . Non

Flux thermique important B oui [] Non

4. PREMIERS SECOURS

Traiter toutes brhlures et lacérations par nettoyage et application de bandes stériles et transporter le
blessé pour recevoir des soins médicaux supplémentaires.

En cas de contact avec les yeux : Laver abondamment a I'eau pendant au moins 15 mn, consulter un
médecin

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment avec de I'eau et du savon. Peut provoquer des
dermatoses, des intoxications, consulter un médecin

En cas d'ingestion ou d'inhalation : Consulter un médecin

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Aucune lutte contre l'incendie ne doit &tre engagée.
Evacuer immédiatement la zone et établir une aire de sécurité de 600 m de rayon autour de l'incendie
Attendre une heure apres extinction de I'incendie avant de manipuler

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Utiliser des gants de préférence en latex et des vétements ignifugés.

Ramasser et briler tous les résidus pyrotechniques (explosif ou propergol) et si besoin laver & grande
eau et récupération des eaux de lavage.

L'élimination des matiéres actives ou équipements pyrotechniques ne devra étre réalisée que par des
artificiers spécialistes agréés du déminage.
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conductrices.

7. MANIPULATION, TRANSPORT ET STOCKAGE

Manutention: La munition doit étre manipulée avec soin par du personnel qualifié.
Porter des vétements non-générateur d'électricité statique et, si possible, des chaussures

IDS/SMBD-2010/007

Transport: La munition doit étre Impérativement transportée dans son emballage.

Stockage: Ne pas stocker en présence de produits présentant un risque de combustion, au voisinage
d'éléments chauffants ou de produits pouvant générer une réaction exothermique.
Les munitions doivent étre stockées dans des locaux adaptés a ce type de produit.
Température de stockage : +20T +/- 10T,
La munition dans son emballage peut étre gerbée (hauteur limitée a 4 emballages).

8. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES ET PYROTECHNIQUES

Equipement Composant pyrotechnique couleur Auto-inflammation
FPIR Inflammateur Température de réactlion a partir de 100C
DSMF L Température de réaction a partir de 120C

Retard
Chargement principal ;
Charge Hexolite Jaune paille 203
militaire Galelle d'amorgage )
Octony! Grise 244
Propergol Gris foncé 155
Propulseur Allumeur Noire 340
Pain tragant > 400
rBcu ; Rougede
Amorgage :
Pile Générateur de gaz Température de réaclion a partir de 170C
Boulons éjecteurs Température de réaclion a partir de 170C
Ecrou a épanouir Température de réaction a partir de 170C

les températures de

réaction des composants.

Pour les équipements pour lesquels les quantités de matiére active sont réduites, seules sont indiqués

9. STABILITE — REACTIVITE

P i Sensibilité a la
Equipement | Composan! pyrotechnique Sens;ﬁ;:gé ay Se"fr'iz':i'é?f la décharge
électro-statique
Chargement principal HNP 2 4m .
Charge Hexolite HNR=05m | CSF=131N >600m
militaire Galette d'amorgage HNP z 4m _
Octonyl HNR = 3m IF=Ros
Propergol 6 J (épreuve 2
Propulseur Aprés vieillissement SNPE n“14) ISF=das
Charge d'allumage (PN) | HNR =3,25m ISF =353 N
Pain tragant >50J CSF=36N >50md
Traceur
Amorgage >50J CSF=212N > 50 mJ
THALES AIR SYSTEMS page 6/8
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Incompatibilité connue : Au contact de certains produits (amines, acides, époxydes) la
Nitroglycérine entrant dans la composition du propergol (SD1136) peut
donner des réactions exothermiques violentes

Réaction violente au contactde :  [llil Eau (traceur)  [] Air [] Autres

Produits de décomposition dangereux : Présence de CO, CO2, HCI vapeurs nitreuses dans les gaz
de combustion,

10.INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

10.1. Sur les matiéres en cas de dispersion

Les matiéres actives peuvent provoquer des intoxications par ingestion et par pénétration & travers la
peau.

10.2. Sur les produits de décomposition
Soins d'urgence en cas d'inhalation des gaz de combustion.

10.3. Surla combustion de 'emballage

11.INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES

11.1. Sur les matiéres en cas de dispersion

11.2.  Sur les produits de décomposition

11.3. Sur la combustion de I’emballage

12.DESTRUCTION - ELIMINATION
La destruction doit étre effectuée par du personnel qualifié uniquement.
Les équipements pyrotechniques du missile aprés dépose sont détruits séparément:

Equipements Méthode Observations

Utilisation d'un puits vertical
Initiation électrique de I'allumeur (5A)

Propulseur Tir Recyclage des structures nécessaires du fait de
la présence de I'amiante
Tir en fosse, placée la charge flasque avant
Charge militaire Tir cote sol

Utilisation d'explosif type PLA-NP placée sur le
flasque arriére pour initier la charge militaire

Dispositif de Sécurité et de
Mise & Feu Brolage
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I
Equipements ' Méthode Observations

Traceur Diacéme Brllage

Initiation électrique du de l'inflammateur (5A°
FPIR Tir Lors de ['initiation de la FPIR, le freon R22
[ R {environ 60) se répand dans l'atmosphere,
Initiation électrique du génératour de gaz (5A)
Décharge de la pile au travers d'une résistance

Pile MT7 Tir de 1€ - 2 KW pendant 5 mn
Couper le queusot de la pile et l'immerger dans
de l'eau
Boulons éjacteurs Initiation électrique du détonateur (5A)
Tir Utilisation d'un outillage de maintien et de
Ecrou a épanouir récupération des partias éjectées

13. AUTRES INFORMATIONS

La présente Fiche de Données de Securité pyrotechnique a été établie par TR6 surla base de I'état
de la connaissance du produit concerné ou de produits similaires, & la date de mise a Jour.

De ce fait, les données indiquées dans la présente FDSP ne peuvent étre considérées comme
exhaustives.

Il appartient a I'utilisateur :
» D'élaborer sous sa propre responsabilite les mesures de sécurité concarnant tous les

cas de mise en ceuvre du prodult, en tenant compte notamment des données de la
présente FDSP,

¥» De répercuter a tous les utilisateurs et manipulateurs les données de securité
appropriées et les mises en garde concarnant les risques mentionnés dans toute la
documentation afférente a l'utilisation du produit,

v

D'avoir conscience des risques éventuellement encourus lorsque le produit est utilisé a
d'autres usages que ceux pour lequel il est congu.

Nous nous tenons a la dispasition des utilisateurs pour leur apporter, dans la mesure du possible et
de nos connaissances, assistance en la maltiére,
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE PYROTECHNIQUE

THALES

1. IDENTIFICATION DE LA MUNITION

Réf:  WS/WP-2006/0149 ind: A Date:  6nov 2007

MUNITION VT1 — MO1 Tactique — configuration navale

Coup complet [ ] -] Autres []

2. INFORMATIONS SUR LA MUNITION ET L’EMBALLAGE

Coup complet armé

2.1. Description générale

Le missile est maintenu dans son tube par 4 patins a l'avant et A Iarriére :
- Enrotation, par les axes des 4 gouvernes collissant dans des ralls,
- Enlongitudinal, par 2 vis a casser.

{Te tube est fermé hermétiquement par 2 couvercles. Il protége le missiie de 'environnement extérieur jusqu’au
ir.

La munition (missile + tube) est placée a I'intérieur d'une enveloppe mé'ta!iique « le fourreau » qui assure
linterface mécanique entre le tube et Ia rampe de lancement.

2.2. Composition pyrotechnique

# Equipement Composant Pyrotechnigue Désignation Poids
_ Perchlorate d’ammonium 82 % _
1 Propulseur Propergol (TPH 8313) Liant polybutadiéne 10% 3.5ka
. Additifs {(RDX - ZrC- Fe;03..)
. Magnésium 58,5%
Composition d'allumage. Téflon 38,5 % 25
2 Allumeur Résine polyester 3% g
propulseur Zriperchlorate de Potassium
Initiateur SDI " Nitrure de-bore 0150
Tif perchlorate de Potassium
Chargement principal HBU 88A 45Kkg
3 Charge militaire Transmission de détonation Hexosil 8515 A 12g
Relais d'entrée HNS ANM1 D4g
Dispositif de HNS AN/MA <04
4 | Sécurité et de Mise ADEPO ou Slapper ool 19
"4 Feu (DSMF) Hexaocire 98.2.1 MC 129
5 Se’fgg‘g)te”r Couteau pyrotechnique DEP SDI (1AAW) <049
6 | 2 Piles thermiques 2 inflammateurs DEP NEI (1A/1W) <01g
Equivalent TNT par munition Compris entre S et 13 Kg
Masse fotale par missile 76 ka
Masse totale par munition (missile + tube) 95kg
Masse totale par munition (missile + tube + fourreau) 150 kg
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