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 REPERE:
 MATIERE:
 CARACTERISTIQUES:
 PROTECTION:
 ETAT DE SURFACE GEN.: Ra 6.3
 TOLRANCES GENERALES:     0 à 30 0.1
                        30 à 180 0.2
                       180 à 500 0.3
                      500 à 1200 0.6
                        > à 1200 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Route Nationale
  46130 PUYBRUN       Tel: 05-65-38-36-07
                      Fax: 05-65-40-73-04
     

 DESIGNATION:

     
 DATE:

  
 DESSINE PAR:

 
 

 VERIFIE PAR:
 DATE:

   
 N IDENTIFICATION:

                   
          Temperature de reference : 20 degres
 

                              Ce document est propriete de THIOT INGENERIE
                  Il ne peut etre reproduit ou communique sans son autorisation ecrite

                     
                         REFERENCE ETUDE

  

  FOLIO

 
N

 
Nb

D 14/10/21 MODIF PALETTE
C 29/09/21 MODIF PALETTE

PREPARATION CONTENEUR R440-V3S

811-301

CHAMBRE DE DETONATION

0.RENAULT03/18

B 06/21 AJOUT 2 SANGLES

COUPE  A-A

CDG R440 / V3S + CONTENEUR : 145 Kg

CDG CARCAN : 214 Kg

CDG PALETTE : 154 Kg CDG ENSEMBLE : 513 Kg

COUPE  D-D

COUPE  B-B

COUPE  C-C
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