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1. IDENTIFICATION DE LA MUNITION :

CORDEAU DECOUPANT SOUPLE TYPE RAZOR 25 EN BRIN DE 1m

NNO : 1375-14-564-9832

CAISSE CARTON DE 2

Code annexe de gestion : 1375-635-0001 Coup complet: | X | Coup completamorcé: | | Autre: |
2. INFORMATIONS SUR LA MUNITION ET L'EMBALLAGE
2.1 Composition et composants pyrotechniques, interruption de chaine, etc.
Explosif dirigé linéaire flexible non amorcé HEXOGENE / PETN
Schéma d’organisation Rép. Désignation Masse (kg)

=28% | PETN 0.241

=62% | RDX 0.533

=1% DMNB 0.009

= 9% LIANT 0.077

+ cuivre
(en barre de 1 m)
Masse totale active par munition (g) : | 860
NEQ en TNT par munition (g) : | 1286
Masse totale de la munition (g) : | 2400
2.2 Fonctionnement et effet terminal : Découpe au contact de 25 mm d'acier
z.;réEémballage Désignation Dimensions (m) Nbre de munitions Masse (kg)
Extérieur Boite Carton 1,04x0,13x0,08 2 barres totale du colis 53
Intermédiaire nette 4.8
Intérieur Emb?”age indi\{iduel barre de 1 m 1 barre totale matiére active | 1,72
Plastique soudé

2.4 Autre emballage :
3. IDENTIFICATION DES DANGERS
3.1 Classement de risque au transport et au stockage
N° ONU 0288 Désignation officielle de transport ONU
Code de classement 11D Cordeau détonant a section profilée
Décision IPE 107048¢ du: | 4/11/2015 ggmﬁcat : du :
3.2 Classement et codification suivant GAM — DRAM - 02 (déc. 1992)
Observations : Configuration Couleur R T \% w Y Z

Toutes configurations

Stockage — transport

Mise en ceuvre

A poste de tir

3.3 Effets néfastes sur la santé et ’environnement

Composants ou fumées toxiques (a)

Composants ou aérosols de métaux lourds (b)

Projections, rayon de

oui
oui |:|

sm |

Projections par effet de charge creuse ou charge génératrice de noyau

Projections par autopropulsion
Effets traumatisant, aveuglant

Projection de matiére pyrophorique

Flux thermique important

non |:| Nature pour (a) Nature pour (b)
15m D 50 m >50m
oui | x non
oui non X
oui | x non
oui non
oui non




4. PREMIERS SECOURS

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’'INCENDIE

Moyen d’extinction approprié | tout type Port du masque
Moyen d’extinction interdit Port de I'équipement ARI

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Tous les objets et matiéres doivent étre recueillis pour étre évacués et détruits

Eviter les chocs, manipulations brutales, frottements, étincelles, élévation de température
Protections particulieres :

Néant

7. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE MANIPULATION, DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE
Stockage et transport en emballage agréé T° -20°/+40°C
Tenir le produit a I'écart de la chaleur, des flammes, étincelles, électricité statique

8. SENSIBILITE — STABILITE — REACTIVITE
Sensibilités prépondérantes (nature, élément concerné, grandeur) :

Réaction violente au contact de : eau |:| Pair |:| autre |:|

Produits de décomposition dangereux :

9. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Sur les matiéres constitutives Sur les produits de décomposition Sur la combustion de 'emballage
hexogeéne / pentrite

10. INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES
Sur les matiéres constitutives Sur les produits de décomposition Sur la combustion de I'emballage
hexogéne / pentrite

11. DESTRUCTION — ELIMINATION
Procédé préconisé par le fournisseur pour détruire la munition sans risque :
Destruction par brilage exclusivement par des personnels formés

12. AUTRES INFORMATIONS

La PENTRITE et I'HEXOGENE sont des explosifs connus, toxiques utilisés exclusivement par
des personnels formés

Commentaires
Voir le guide d’élaboration et d’exploitation
§ 1. identification portée sur la fiche de lotissement (fiche MU4).
§ 2.1 NEO = somme des masses de matiéres actives contenues dans une munition, sauf valeur expérimentale.
§ 2.3 Masse totale du colis = Masse munition(s) + masse emballage
Cocher les cases utiles




